Informativne porovnanie plynoveho podlahového
kdrenia s kirenim heatflow *
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Teplo buducnosti

* yypocet v dvoch identickych domoch o rozlohe 110 m?

» Ceny energii boli prepocitané podla platnych cennikov pre rok 2012

» SPP (tarifa D2 - 0,0509 €/kWh + fixna platba 4,98 €/om, tarifa D3 0,049 €/kWh
+ fixnd platba 7,75 €/om)

» VSE (tarifa ekodom DD6 - VT 0,1528 €/kWh, NT 0,1317 €/kWh, fixna platba
5,1236 €/om)

» Rozdiel v nadobudacich nakladoch heatflow v porovnani s plynovym kidrenim
pokryje prevadzkové naklady heatflow na obdobie 4 rokov

ght © NAOSEUR!

SPP - Slovensky plynarensky priemysel
om - odberné miesto za mesiac -
V/SE - Vychodoslovenska energetika 1
VT - Vysoka tarifa

NT - Nizka tarifa




skvelych dovodoy,

preco

vyhrievacia folia

Mimoriadne tenka technologia hrubky 0,5 mm

/drave teplo

Preukazatelné antibakterialne ucinky

Zlepsenie kvality vzduchu

Bez neziaduceho elektromagnetického ziarenia

Siroké spektrum vyuzitia

Vyrazna uspora energie

Vyhodna cena

Rychlost montaze i demontaze
/ivotnost viac ako 30 rokov

Vysoka rychlost ohrevu félie

Zaruka 10 rokov
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Sposoby montaze folie heatflow

1. Keramicka dlazba 1. Koberec (linoleum)
2. Lepiaca malta (lepidio) 2. Roznasacia doska
3. Betdénovy poter (magneziova doska)
4. Armovacia siet
3. Plavajuca podlaha (parkety)
5. PVCfdlia
6. lzolacna paska 4. PVCfadlia
7. heatflow 5. lzola¢na paska
8. lzolacna paska 6. heatflow
9. lzolacia (styrodur) 7. lzolaéna paska
10. Podlaha (betdn) 8. lzolacia (styrodur)
9. Podlaha (beton)
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Vyhody infracervenej vyhrievacej félie heatflow

Vyhody
nasej
technologie

Kablové
systéemy

Vodne

L HEATFLOW
kurenie
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zapachov
; , ; Vplyv Blahodarny vpl
Lokalny ohrevny Nasledky by : , Blh
el v sEROEchil Vil 7. droj zdravého tepla na cely
ucinok neziaduceho vplyvu i :
¢loveka organizmus




	quick_prospect_SK_-_v04.12_-_naoseurope_#00-(matik)1
	quick_prospect_SK_-_v04.12_-_naoseurope_#00-(matik)2

